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Bei der Sanierung und Neuanlage einer Straßenbeleuchtung müssen die Anforderungen der DIN EN 13201 beachtet werden. 

Die entscheidenden Kriterien für gute Sehbedingungen werden mit unseren Leuchten in den S, CE und ME-Beleuchtungsklassen 

souverän erfüllt. Sie sorgen für ausreichende Helligkeit, gleichmäßige Lichtverteilung und gute Blendungsbegrenzung.     

Das komplette Leuchtensortiment bietet für jede Straßenkonstellation die richtigen Abstrahlwinkel für maximale Sicherheit.

In Wohngebieten, auf Verkehrsstraßen, Parkplätzen und auf Gehwegen haben wir die richtige Auswahl für Sie.

Doch wir bieten noch mehr: Wir gestalten Landschaften und geben Städten bei Dunkelheit ein neues Erscheinungsbild. Unsere 

ästhetisch anspruchsvollen und robusten Lichtlösungen erreichen auch unter widrigen Bedingungen optimale Beleuchtung. 

Dank modernster LED-Technologie, langlebig und nahezu wartungsfrei, erreichen wir so Effizienzen auf einem neuen Level. 

Die elektronischen Komponenten 
- 220 - 240V (bei Leuchten mit CREE XPL Chips)

- 110 - 277V (bei Leuchten mit XTE Dioden und 72 XPL LED Chips)

- Leistungsfaktor größer als 0,95

- Philiphs Xitanium Treiber mit bis zu 99% Treibereffizienz 

- Dimmer Optionen: Lumistep, Line switch, DALI, 1 - 10V und Dynadimmer 

- 3kV, 4kV oder 6kV Blitzschutz, 10kV als Option 

- Schutzklasse I oder Schutzklasse II

- Ereichbare Lebensdauer von mehr als 50.000 Betriebsstunden 

- Automatischer Überhitzungsschutz (bei Überhitzung verringert der LED-Treiber automatisch seinen Steuerstrom)    

Der mechanische Aufbau
- Gehäuse aus Aluminium

- Einfache Mastmontage (Ansatz oder Aufsatz). Standard Mastbefestigung / Zopfmaß ist 60 mm. Optional 76mm

- Justierung: Neigungswinkel verstellbar von -15° bis +15° (5°-Schritte)

- Anschlusskabel 0,5m Kabel. Optional: Anschlusskabel > 0.5m

- Die Gussteile werden mit einer Epoxy-Lackierung versehen und anschließend thermisch bearbeitet um langfristigen 

 Schutz gegen alle Wetterbedingungen zu erreichen

- Durch die gute Verarbeitung des Gehäuses und der LED-Linsen ist eine ausreichende Wärmeableitung gegeben

- Farbe in RAL 9006 oder nach Wunsch verfügbar

- Rostfreie INOX Schrauben 

- IP66, Silikondichtungen 

- IK10

- Produktherstellung gemaß DIN EN ISO 9001:2008

Die LED

Ansatz und Aufsatz Leuchte
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Die LEDs
Die „STREET“ Leuchten werden mit effizienten CREE LED Chips ausgestattet. Diese überzeugen mit 

hohen lm/W Leistungswerten und sehr langer Lebenserwartung.

Die erste Generation unserer Leuchten hat CREE XTE LEDs. Die neue Generation II der “STREET“ Leuchten benutzt XPL LEDs 

mit noch mehr Leuchtkraft und lm/W Effizienz. 

Das Straßenleuchten Sortiment, mit Informationen über Leuchtenleistung in Watt (W) und Lichtstrom in Lumen (lm). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XTE LED Generation I 
12 LED 

350 mA 15W (sys) 1.650 lm (LED) 
500 mA 21W (sys) 2.200 lm (LED) 

24 LED 
350 mA 29W (sys) 3.200 lm (LED) 
500 mA 41W (sys) 4.300 lm (LED) 

36 LED 
350 mA 42W (sys) 4.700 lm (LED) 
500 mA 60W (sys) 6.300 lm (LED) 

48 LED 
350 mA 55W (sys) 6.550 lm (LED) 
500 mA 79W (sys) 8.850 lm (LED) 

60 LED 
350 mA 67W (sys) 7.800 lm (LED) 
500 mA 98W (sys) 10.800 lm (LED) 

72 LED 
350 mA 80W (sys) 9.500 lm (LED) 
500 mA 116W (sys) 12.800 lm (LED) 

XPL LED Generation II 
12 LED 

800 mA 34W (sys) 4.150 lm (LED) 
900 mA 38W (sys) 4.500 lm (LED) 

1000 mA 42W (sys) 4.900 lm (LED) 
24 LED 

800 mA 62W (sys) 8.300 lm (LED) 
900 mA 70W (sys) 9.000 lm (LED) 

1000 mA 78W (sys) 9.850 lm (LED) 
36 LED 

800 mA 92W (sys) 11.600 lm (LED) 
900 mA 103W (sys) 12.700 lm (LED) 

1000 mA 115W (sys) 13.950 lm (LED) 
72 LED 

500 mA 106W (sys) 15.350 lm (LED) 
600 mA 128W (sys) 17.950 lm (LED) 
700 mA 151W (sys) 20.650 lm (LED) 

Die CREE XTE LEDs werden mit einem Steuerstrom von 350mA – 500mA betrieben, je nach Größe der Leuchte und Anforde-

rungen des Kunden. Die CREE XPL LEDs können im Maximum mit einem Steuerstrom < 800mA betrieben werden. 

Die standard Farbtemperatur ist neutral weiß in 4000K. Wir bieten auch die warm weiße Version in 3000K mit einer ca. 13% 

geringeren Lichtausbeute an. Darüber hinaus ist die kalt weiße Version in 6000K mit gleichem Lichtstrom wie die 4000K Version 

erhältlich.
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Das optische System
- Standardmäßig verwenden wir den Spezialkunststoff Polymethylmethacrylat (PMMA), der 100% UV-beständig ist, 

 eine Lichtdurchlässigkeit von über 90% besitzt und über die gesamte Lebensdauer der Leuchte „Street“ gegen 

 Vergilbung beständig ist. 

- Die Polycarbonat-Gläser sorgen außerdem für eine hohe Schlagfestigkeit. 

- Durch die Kombination, Anzahl und Position der verschiedenen optischen LED-Linsen lassen sich die anspuruchvollsten  

 technichen Anforderungen in den S, CE und ME-Beleuchtungsklassen erfüllen. 

Optik A (XTE LED Dioden) 
Optimal für  Straßenkategorie ME und S  
Montagehöhe 4 – 6m, Mastabstand 20 – 30m (S Klasse), und Montagehöhe 7 – 12m, Mastabstand 30 – 40m (ME Klasse) 

 

Beispiel: 
Lichtstrom (Leuchte): 2.000 lm 
Leuchten Leistung: 19W 
Anordnung: einseitig unten 
Straßenbreite: 4m:  
Mastabstand: 23m  
Montagehöhe: 4m  
 
                                                 Eav (lx)           Emin (lx)                     
IST-Werte laut Berechnung   10.16               2.91 
Soll-Werte laut Klasse              ≥7.5               ≥1.5 
Erfühlt / Nicht erfühlt                 ✓                   ✓             

 
Optik G (mit CREE XPL und CREE XTE LED Dioden)  
Optimal für Straßenkategorie ME  und breitere  Straßen  
Montagehöhe 7 – 12m, Mastabstand 25 – 45m 

Beispiel: 

 

Lichtstrom (Leuchte): 28.779 lm 
Leuchten Leistung: 210W  
Anordnung: einseitig unten 
Straßenbreite: 10,5m  
Mastabstand: 37m  
Montagehöhe: 12m  
 
                                                 Lav (cd/m2)         U0              UI         TI (%)      SR 
IST-Werte laut Berechnung     2.04             0.58           0.72         10          0.67 
Soll-Werte laut Klasse             ≥2.00           ≥0.40         ≥0.70       ≤10        ≥0.50 
Erfühlt / Nicht erfühlt                ✓                   ✓               ✓             ✓             ✓  
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Optik C (mit CREE XPL und CREE XTE LED Chips)  
Optimal für Straßenkategorie S und schmalere Straßen 
Montagehöhe 4 – 8m, Mastabstand 25 – 45m 

Beispiel: 

 

Lichtstrom (Leuchte): 6.957 lm 
Leuchten Leistung: 51W  
Anordnung: einseitig unten 
Straßenbreite: 7m  
Mastabstand: 58m  
Montagehöhe: 10m  
                                                     Em(R3)(lx)         Em/Emin           Lvmax/Lm 
IST-Werte laut Berechnung          9.0                 3.9                     0.3 
Soll-Werte laut Klasse                  ≥9.0              ≤4.0                    ≤0.4 
Erfühlt / Nicht erfühlt                     ✓                   ✓                         ✓ 

 
Praxis nahe Beispielrechnungen mit DIALux können wir Ihnen jederzeit gerne erstellen. Senden Sie uns hierzu bitte Ihre örtlichen 

Rahmenbedingungen und wir führen für Sie eine Lichttechnische-Berechnung durch.

Varianten mit 12, 24 oder 36 LED CREE XTE Chips und Variante mit 12 CREE XPL Dioden
Nettogewicht: 5kg

Windangriffsfläche: 0,03m²

Variante mit 48, 60 oder 72 LED CREE XTE Chips und Variante mit 24, 36, und 72 LED CREE XPL Dioden
Nettogewicht: 7 kg

Windangriffsfläche: 0,035m²

Temperaturbereich: -40°C bis 55°C. 
Garantie: 5 Jahre. Bis zu 10 Jahre gegen Aufpreis.

... wenn die Nacht 

zum Tag wird !
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SCHUTZKLASE LED DIODEN MODULANZAHL OPTIK mA DIMMBAR Kabellänge ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

L P 1
SK I

A
XTE-4500K

1
1 Module (12led)

A
Universal (XTE)

35
350mA

R
Nicht Dimmbar

KEINE
BUCHSTABEN

0,5 Meter

KEINE BUCHSTABEN
3kV Blitzschutz (XTE, 72 LED 

XPL)
6kV Blitzschutz (XPL)

2
SK II

C
XTE-4000K

2
2 Module (24led)

C
S Klasse (XTE, XPL)

40
400mA

A
„Dyna dimmer“

1
1 Meter

P
10kV Blitzschutz

B
XTE-3000K

3
3 Module (36led)

G
ME Klasse (XTE, XPL)

45
450mA

G
„Lumi step 6 h“

3
3 Meter

D
XPL-4500K

4
4 Module (48led)

50
500mA

K
„Lumi step 8 h“ …

G
XPL-4000K

5
5 Module (60led)

60
600mA

F
50% Steuerphase 

(positiv)
12

12 Meter

6
6 Module (72led)

70
700mA

M
50% Steuerphase 

(negativ)
80

800mA
D

DALI
90

900mA
X

1-10V
100

1000mA

 
 
 

 
 
 

Zusatzfunktionen (Zum Beispiel Wireless Management System, Photozelle, Bewegungsmelder) sind ebenso erhältlich.  

Fon +49 (0) 5405 617 94 - 94
Fax

  

+49 (0) 5405 617 94 - 95

info@micro-light.de

Micro-Light Germany
Hansastraße 20
D-49205 Hasbergen

www.micro-light.de

Lichtmasten in verschiedenen Längen und Typen sind bei uns auf Anfrage erhältlich.

Mit mininaler Energie 

zur maximalen Leistung 

10Erweiterbar
Jahre 
Garantie
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